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ĆWICZENIE 8. PROJEKTOWANIE KOREKTORA CZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO (NA OCENĘ DOBRĄ) 

 
Elementy zapewniające uzyskanie poŜądanej charakterystyki amplitudowej (RIAA): 
 
Vin = 1[mV] 
R1 = 180[kΩ]  
R2 = 0.3[kΩ] 
R3 = 180[kΩ] 
R4 =   10[kΩ] 
C1 =   0.47[µF] 
C2 =   1000[µF] 
C3 =   20[nF] 
C4 =  4.7[nF] 
Przy pominięciu oddziaływania elementów C1, R1 oraz załoŜeniu idealnych własności wzmacniacza 
operacyjnego transmitancja układu jest dana wzorem: 
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Skonstruować algorytm optymalizacji oparty na metodzie Newtona-Raphsona pozwalający na wyznaczenie 
elementów R3, R4, C3 oraz C4. Uzyskiwanie charakterystyki częstotliwościowej: j ω=s , 

( )
( ) ( j ),    ( j ) charakterystyka amplitudowa,

                        arg ( j )  charakterystyka fazowa.
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Rozwiązanie nadokreślonego układu równań odbywa się metodą równań normalnych: 
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W ten sposób powstaje układ równań 4x4 z wektorem prawej strony o długości 4. 
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Zawartość pliku „Goal_function.TXT”: 
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